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八ンズフ IJ — について 


HS709D-A 

HS709D-W 


Bluetoo か!対応の携帯電話をお持ちの場合に、本機の八ンズフリー機能を使用することびできます。 



1 ふ I 

回斗 


司ボタン 


□ 



メニュー〕ボタンを巧し、 


システム設定 

n ンスフ、 J - 


ボタンをタッチして、 
ボタンをタッチする。 


: HF MENU 画面び表示されます。 



曰 


各操作につきましては別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版）4己1‘ 
487ページをご覧ください。 


「也アドバイス 


八ンズフ IJ - メニユー画圃まパネルの凶ボタン焼說を！.已秒しソ上長押しするか、 
操作でち表示させることびでさます。 


CARWINGS 


I ボタンからの 
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且 




設定を終わるには 

ボタンをタッチ、または 嗎 Si 断 / 1メニュー1 ボタンを巧す。 

:設定を保をし、それぞれの画面に戻ります。 


が P : HS 709 D-A/HS 709 D-W 


n 匿互ボタンを押し、 

I ボタンをタッチして、 

I ボタンをタッチする。 


システム設定 


ンポタン 


:オプションボタン設定画面び表示されます。 


日 



オプシヨンポタンの設定をずる （ 1 )[ HS709D-W HS309-W 


本機のポタン（オプション）によく使う機能を設定することびできます。設定すると1^^^]ボタン 
(オプション）を巧して、画質調整や画面消しなどの操作びできます。 

※別売のサイドブラインドモニターを接続し、 ® ボタン（オプション）を押すとサイドブラインドモ 
ニターの映像に切り替わるように設定している場合は、オプションボタン設定はでさません。 

[W 「サイドブラインドモニター映像を表示するには」 28 日ページ 



(オプションボタンの設定〕 
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オプションボタンの設定をずる (2) 


機能の内容について 


261ぺージ手順且で設定した機能は、曲ボタン（オプション）を巧すと]; TF のようになります。 
H 3 を設定した場台 

:画面はそのままで、オーディオの音量のみ消します。ちう一度 3] ボタン(オプション)を押すと音量び出ます。 

oa を設定した場台 

:自宅までのルート探索をします。 [5= 「 （現在地から自宅までのルートを探索する 場合） 」71ページ 

0^を設定した場を 

:V に S(FM 多重)の図形情報を表示します。 [5= 「交通情報個形情報）を見るには」 ] 72ぺージ 

を設定した場台 

:道路交通情報を受信することびでさます。 

ESBQ を設定した場台な 

:目 luetooth 携帯八ンズフ IJ - 使用時に、最後にかけた電話番号にかけ直すことびできます。 


画面消し 


膠を設定した場台 

:音声はそのままで、画面を消します。画面をタッチするか、ちう一度®ボタン（オプション）を押 
すと再度画面を表示します。 [ W " 「音声はそのままで、画面を消すには」381ページ 


画質調整 


膠を設定した場台 

:画面調整画面を表示し、映像調整やメニューの配色を変えることびでさます。 

W 「映像の調整のしかた」379、38日ぺージ、「メニューの配色を変える」334ぺージ 


が P : HS 709 D-A/HS 709 D-W 
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n 匿互ボタンを押し、 

ボタンをタッチして、 
ボタンをタッチする。 

:メンテナンス設定画面び表示されます。 


y 

シ 

B 

ン 

ボ 

夕 

ン 

の 

設 

定 


日 


設定項目の L 


] ボタンをタツチする。 


:メンテナンス設定詳細画面び表示されます。 
メンテナンス設定画面1 


メンテナンス設定画面2 


0ボタンを 
タッチ 


0ボタンを 
タッチ 



回 


各項目を設定する。 


「也アドバイス 


曰付-距離の両方、または曰付のみ-距離のみを設定して<ださい。 
項目によっては曰付のみの場合や名称編集びあります。 


メンテナンス設定詳細画面 


① C がに戲 ボタンをタッチずる。 

:曰付入力設定画面び表示されます。 
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日付の設定をする場台 





メンテナンス情報を設定する （1) 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


GPS か5の日付情報と車速信号を使用して車のオイルや消耗部品の交換-イベント時期などびきたこ 
とを音と画面でお知5せします。 

■日付の設定：オイル交換/ク IJ ーンフィルター交換/バツテ IJ 一交換/タイヤ□ーテーシヨン/ 
結婚記念曰/誕生曰]/誕生曰2/お好み 


■距離の設定：オイル交換/ク IJ- ンフィルター交換/タイヤ□-テーシヨン 
■名称編集：お好み 


風 e " CaJ ) け ( 


n-1 、 且匹 


Km ] ボタン且 



'SSmittRg し’ 


年月日設定 


ずる 


メンテナンス 


システム設定 


NAV 


システム 
設定 























































メンテナンス情報を設定する (2) 


③数字をタッチして日付を入力する。 


※年の入力は西暦 （4 巧）で入力します。 

ひと衍のち曰を設定するとさは前に「日」を付けて 
<ださい。 


入力した数字を1つ訂正ずる場合 

有13 ボタンをタッチします。 

全ての数字を訂正する場合 

有13 ボタンを長めにタッチします。 


例） 2 日日9年1日月1日は「回 QQ 回〇回回〇」 

とタッチする。 

r 也アドバイス- 


>曰付の設定はお知らせしたい年の西暦(年）を入力して 
<ださい。 

>設定した日付びすざたら、ちう一度、日付の設定をし 
なおして < ださい。 


⑤ gS ボタンをタッチする。 

:メンテナンス設定詳細画面に戻ります。 



数字入力時、選べない数字は 
暗 < なります。 


■ 通知開始曰の設定をする場含 


① 


通知開始設定 


ボタンをタツチする。 


:タッチするたびに 


^なし^3曰前から^ 7曰前から^ 
(当曰） 


と切り替わります。 



■ 通知開始距離の設定をする場台 けイル交換•ク IJ - ンフィルター交換•タイヤ□-テーシヨンのみ) 


①〇 / D ボタンをタッチして距離を設定する。 

※設定距離は已日日〜3万 km の範囲で、已日日 km 単位で 
設定でさます。 

「也ァドバイス- 

設定した距離びすざたら、わう一度、距離の設定をしな 
おして < ださい。 


(例) 



距離の設定をする場合に表示され 
ます。 
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設定項目の名称を変更する場台 （お好みのみ) 


の 湿涵■ ボタンをタッチずる。 

:名称編集画面び表示されます。 

( D 入力する。 

※ひらびな(漢字)/カタカナを己文字まで英数字を 
]] 文字まで入力でさます。 

入力ち法は「登録地の編集/見る」234、23己ぺ 

ージを参照。 

⑤入力が終わった6 ••• 

ボタンをタッチする。 

:メンテナンス設定詳細画面に戻ります。 



I fi をを I 



El ボタンをタッチすると 

:メンテナンス設定画面び表示され、お知らせ設定を1 




び選択されます。（ボタン点灯） 


且 


設定を終わるには ••• 

ボタンをタッチ、または 嗎 SiSl / l メニュ ー 1 ボタンを巧す。 

:設定を保をし、それぞれの画面に戻ります。 


r 也アドバイス 


>通知開始設定の曰になつた/設定日当曰になつた/設定曰をすぎた、 
または設定をした距離を走行すると、ナビゲーシヨンを立ち上げた 
(起動した）とさにそれぞれの画面でお知らせします。 

《 f 細 blfeg た3 ボタンをタッチすると現在地表示画面 
に切り替わり、次回起動時からは案内されません。 


設定当曰（例） 


すイル立み日じな y ました， 

2回に1回はホイルフイルウーも 
女度して < たさい. 


わならせす» 


J シ f ナンのち巧らホです 


>メンテナンス内容および時期の設定はお買い上げいたださました 

販売店へご相談ください。 _ 

• メンテナンス情報の設定をしていてを、お知らせ設定を1530に 
しているとさは案内されません。 

頂"「 ■ I メンテナンス情報のお知らせを止める場合 I 」2目目ぺ-ジ 

»お知らせするメンテナンス時期と実際にメンテナンスび必要な時期はお車の使用状況によって異なる場合びあります。 
> メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離び異なる場合びあります。 


システム 
設定 


(メンテナンス情報を設定する〕 


26己 




































メンテナンス情報を設定する (3) 


■ メンテナンス情報のお知6せを止める場台 


①手順 D に63ページ）にしたがって操作し、 


各設定項目の 


しない 


ボタンをタッチする。 


※お知らせしたいとさには、再度 
タッチしてください。 


する 


ボタンを 


③ 


戻る 


ボタンをタッチ、 d 見在地1/1メニュ ー] ボタン 


を巧す。 



■ メンテナンス情報の設定を消去する場台 


①手順 D に63ページ）にしたがって操作し、 


設定を消去する項目の 


ずる 


ボタンをタツチする。 


③ 


設定消去 


I ボタンをタツチする。 


:設定を消去してちいいかどラかの確認メッセージび表示 
されるので ED ボタンを選択します。 



266 


























壁紙を変える （1) 


HS709D-A 

HS709D-W 


画面の背景をお好きな画像にすることびでをます。 

才ーデイオ画面では （ DVD / VTR / TV / SD (映像ファイルモード/ビデオストツカーモード）/ iPod ビ 
デオモード m 外)の背景をお好きな画像にずることびでをます。 

※走行中/録音中 （ FM 録音、音楽 CD を本機に録音)/ワンセグ録画中は操作でさません。 




□ 

風 。XZD L W ►M J Ca ^ 

广メニュ -) 【現を地) C - 音呈〇广か）~式拿) 


11-1、回匿 


K 1 麵]ボタン且 


□ 


NAVI モー ド画面/オーディオ モー ド画面を選択 


している場台は、 1メニュ ー1 ボタンを巧し、 

ボタンをタッチして、ボタ 
ンをタッチする。 

:壁紙設定画面び表示されます。 

《 DVD モー ド時は しメニュ H ボタンを 2 回押します。 



NAVI モード画面 



日 


画像の変更や削除、スライド表示などをすることができます。 


0 iigra ボタンをタッチずる。 

:画像リスト画面び表示されます。 



⑤表示したいファイル(壁紙)を 
選択しタッチする。 



② 


プリインストール H フオルタ'1 


フオルタ’4 


ボタンを選択し、 


タッチする。 



全画像削除 


_ I ボタンをタッチするとプ U インストール 

じ(外のフォ j レダ内の画像データを一括で削除すること 
びでさます。この場合、フォルダ名を変更されている 
場合は、フォルダ名び工場出荷時の状態に戻ります。 
※本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合は、 
追加した画像データは削除してください。 


フォルダ名編集 


_ I ボタンをタッチするとお好きなフォルダ名にすること 

びできます。历編集のしかたは「登録地の編集/見る」233〜237ぺ 
ージを参照。 

- ga 凹 { Ml を 1 ボタンをタッチすると選択中のフオルダ内の画像データ 
を一括で削除することびでさます。 


〇/ 〇ボタンで1ページずつの戻し/送り表示 


(メンテナンス情報を設定する〕 


システム 
設定 


(壁紙を変える〕 
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壁紙を変える (2) 


「むアドバイス 


»プ U インストールには既存の画像(壁紙)びあります。〜 物 ■ 

することびでさます。 \ w 「画像を追加する」270〜272ページ 
»フオルダに画像びない場合はボタンをタッチしてフオルダを選択しなおしてくださし、。 


にお好さな画像(壁紙)を追加 



画像表示画面のその他のボタンについて 

ボタンをタッチずる。： ] つ前のファイル画像を表示します。 

ボタンをタッチずる。： 次のファイル画像を表示します。 

昭 I 国ボタンをタッチずる。： 表示中のファイル画像を削除します。 

※削除してをいいかどうかのメッセージび表示されるので ED または uaa のどちらかをタッチ 
して < ださい。 

ボタンをタッチずる。： 一定の間隔で選択したフォルダ内の画像を順次表示します。 
※スライドを終わるには画面をタッチすると画像表示に戻ります。 


IM ボタンをタッチずる。 

:画像の表示位置の調整や拡大/縮ルをすることびでさます。 



mi ボタンをタツ 
チすると画像を標準 
のサイズで表示しま 
す。 

ボタンをタツ 
チすると画像を縮小 
でさます。 



画像び画面に収まりさらない場合に画像を 
動かすことびでさます。（縮小画面を同等） 

〇ボタンをタッチずる。： 上に動きます。 
〇ボタンをタッチずる。： 下に動きます。 
〇ボタンをタッチずる。： 左に動さます。 
〇ボタンをタッチずる。： ちに動さます。 


1123ボタンをタッチすると画像 
を拡大でさます。 

*] : ボタンをタッチすると結果を反映して 

画像表示画面に戻ります。 

※選択でさないボタンは暗くなりまず。 
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回 


ボタンをタッチ、または [ MSi 断 / 1メニュー1 ボタンを巧す。 

:設定を保をしそれぞれの画面に戻ります。 


r 也アドバイス 


• 800 X 480 ドットの画像びちょうど本機の画面の大ささです。 

あらかじめこの大ささで画像を作成しておくと、本機に表示したとさに画像び切れたり、ルさく表示されたりす 
ることなくされいに表示されます。 

• JPEG 画像を表示する場合、画面旧 00 X 480 ドット）より大きい画像も、そのまま表示されます。 

Bim ボタンをタッチしてルさくするか、0000ボタンをタッチして表示位置の調整をしてください。 
•表示でさるのは、拡張テび JPG のみですび、拡張テび JPG でち表示でさない場合もあります。 

※本機はファイル名は拡張子を含め半角目4文字までのファイルを認識でさます。（ファイル名は半角英数字-_ 

(アンダースコア)全角の漢字-ひらびな-カタカナ-英数字を表示でさます。） _ 

•画像表示画面で、本機に画像を追加していない場合やボタンを選択した場合は S 3 ボタ 
ンと 眶胃 ボタンは選択でさません。 


システム 
設定 


(壁紙を変える〕 


269 














画像を追加ずる （1) 


HS709D-A 

HS709D-W 


CD/SD 力ード/ USB メモリデバイスを使用して本機にお好きな画像を追加することびできまず。 

※画像設定画面を表示する前に CD/SD 力ード/ US 目メモリデバイスを本機に挿入または接続して 
おく必要びあります。（挿入または接続していないとボタンび表示されません。） 

《MUS に ST 日 CKER/SD/USB モードで再生中はコピーできません。 

※走行中/録音中 （FM 録音、音楽 CD を本機に録音)/ワンセグ録画中は操作はでさません。 


n -1 且匿互ボタン- 


■ dH ] ボタン 


□ 1 Q 


〕ボタン 




NAVI モード画面/オーディオモード画面を選択 
している場台は、(メニュ ー j ボタンを巧し、 


システム設定壁紙 


ンをタッチする。 

:壁紙設定画面び表示されます。 

《DVD モード'時はニュ ー1 ボタンを2回押します。 


NAVI モード画面(例) 



曰 


画像の追加 


ボタンをタッチする。 


:追加ち法選択画面び表示されます。 



且 


追加する方法 (I 


CD か5追加 


SD カードか5追力日 


USB か5追力日 


_ I ボタン）を 

選択しタッチする。 


:画像選択画面び表示されます。 



凸 


S70 


画像選択画面より追加したいフアイ J レ画像をタツチする。 


CD か5追加する場合 


■ I リストか S 選択する場台 

①追加したいファイルをタッチする。 

:マーク（✓印）び付さます。 



印） 

























































ファイル画像を表示しなが5、追加ファイル画像を選択する場合 


0 g 画 ボタンをタッチする。 

:画像表示画面を表示します。 


③ 


I ボタンをタッチする。 


選択したファイルを止めるには… 
IS ボタンをタッチする。 

:選択したファイル画像に付いている 
マーク （✓印）び消えます。 

⑤選択が終わった6^3ボタンを 
タッチする 0 

:画像選択画面に戻ります。 



ボタンタッチで1つ前の画像を表示 
ボタンタッチで次の画像を表示 


且 


固 HI ボタンをタッチずる。 

画像 IJ スト画面び表示されます。 



ファイルを一括で選択することびでさます。 
(全てのファイルにマーク（✓印）び付きます。） 

選択したファイルを止める用が肖す）ことび 
でさます。 

(全てのファイルのマーク（✓印）を消します。） 


つずつ選択、解除する場合はファイルを 
1つずつタッチしてください。タッチする 
たびにマーク（✓印）の表示(選択)、非表示 
(解除)び切り替わります。 


0/0ボタンで1ページずつの戻し/送り表示 


システム 
設定 


(画像追加〕 
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画像を追加ずる (2) 


回 


追加したいフオルダ f fcilJBa ■ 〜 


フオルタ’4 


ボタン）をタッチする。 


:画面に表示されるメッセージを確認し、 Ea ボ 
タンをタッチすると、マーク（✓印）の付いたファ 
イルを本機にコピーします。 


汪意) 


コピー中は電源を切5ないでください。 
故障の原因となります。 


※コピーでさるファイルの数びオーノ く一する場合メツ 
セージび表示されるので、他のフォルダを選択する 
か、コピーしたいファイルを選択しなおしてくださ 
い。 

※コピーを中止する場合は、コピー中の画像のとさ 
133ボタンをタツチしてください。 

:コピーび終了すると壁紙設定画面に戻ります。 




回-2 


「也アドバイス 


刚 ¥000¥ aaa ¥ X X x.JPG 

I_I 


> CD/SD 力ード/ USB メモ U デノ（イスから追加した画像に変えるにはが「壁紙を変える」25己〜2已7ぺージ 
を参照してください。 

»コピーでさるのは、ホ広張子び JPG のみですび、拡張テび JPG でち表示でさない場合ちあります。 

»1 M バイトし:!上のサイズのファイルはコピーでさません。（リストに表示されません。） 

•フオルダ名/ファイル名は全角32伴角 64) 文字までのファイルを認識できます。（フオルダ名/ファイル名は 
半角の英数字-_ (アンダースコア）-全角の漢字-ひらびな-カタカナ-英数字を表示でさます。） 

► CD-R に画像を収録するときは、フオルダの階層は3階層まで 
半角128文字(全角64文字）となるよラに作成してください。 

»1つのフオルダ内で U ストに表示されるファイル数は200しソ内です。（既存の画像含む。） 

• HDD にコピーでさるファイル数は最大800です。 

»コピー時、同じ名前のファイルびある場合、同じ名前で表示されます。 

»ミュージックストッカー PR 日に音楽を録音している、また FM 録音している場合は、録音を止めてからデータの 
追加をしてください。 

»ワンセグ録画をしている場合は、録画を止めてからデータの追加をしてください。。 

»画像選択画面に表示される画像数は最大2□□です。201しソ上画像びある場合は CD-R に収録されている順に 
200表示されます。 

»プ□グレッシブ JPEG 方式の画像は本機で表示でさません。 


且 設定を終わるには… 

ボタンをタッチ、または [ MSi 断 / 1メニュー1 ボタンを巧す。 

:設定を保をし、それぞれの画面に戻ります。 
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M 


較徵 r ) ド / USB メモリテハィスに 


本機 (HDD) に増えてしまった画像データを SD 力ードまたは USB メモリデバイスへ保をすることび 
でをます。 

《SD 力ードまたは US 目メモI」デバイスを本機に挿入または接続しておく必要びあります。 

《MUS に ST 日 CKER/SD/USB モードで再生中はコピーできません。 

※走行中/録音中 （FM 録音、音楽 CD を本機に録音)/ワンセグ録画中は操作はでさません。 


□ 



馬を逝] ボタン Q 


D 1且 

— I メニュ ー I ボタン 
胃面 ボタン 

Q 


□ 


NAVI モード画面/才ーディオモード画面を選択 


している場台は、 1 メニュー 1 ボタンを巧し、 

ボタンを選択して、^ボタン 
をタッチする。 

:壁紙設定画面び表示されます。 

《DVD モード時は L メニュー) ボタンを2回押します。 


NAVI モード画面(例） 



日 


iiuite み yisa ボタンをタッチずる。 

:画像コピー画面び表示されます。 


画像コピー画面 



回 


追加する方法 (gsBsia/ 
ossia ボタン）を選択し 
タッチする。 

:画像リスト画面び表示されます。 

《SD カード/ USB び挿入/接続されていない 
場合は、ボタンを選択することびでさません。 


画像設定画面 



E 1 コトしたぃフオルダ ([ _ 

〜 bbsi ボタン）をタッチする。 


回 


HS709D-A 

HS709D-W 



フオルタ4 


フオルタ1 


USB へコピ_ 


SD 力ードへコヒー 


ピ_ 


壁紙 


システム設定 


(画像追加〕 


(SD 力—ド/ USB メモリデバイスに n ピ I 〕 


システム 
設定 
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画像を SD 力-ド / U S B メモリデバイスロピ-ずる (2) 


b コピーしたい画像ファイルを選択する。 
SD 力ードか5追加する場合 


■[リストか6選択する場台 I 


①コピーしたいファイルをタッチする。 

:チェックマーク (✓) び 付きます。 


全選択 


をタッチすると選択中の 


フオ J レダ内の画像データを一括で 



選択することびでさます。（全ての 
ファイルにマーク（✓印）び付さま 
す。） 


=をタッチすると選択した 
ファイルを止める（取消す）ことび 
でさます。 


0/0ボタンで1ページずつの戻し/送り表示 


「&ァドバィス- 

1つずつ選択、解除する場合は、ファイルを1つずつタッチしてください。タッチするたびにチェック 
マーク（✓印）の表示(選択)、非表示(解除)び切り替わります。 


■ 画像ファイルを表示しなが6選択する場台 


① 


ボタンをタッチずる。 

:画像表示画面を表示します。 


③ 


選択 


ボタンをタッチする。 


選択したファイルを止めるには 
IS ボタンをタッチする。 


:選択したファイル画像に付いている 
チェックマーク (✓) び消えます。 


⑤選択が終わった6 


戻る 


ボタンを 


タッチする。 


:画像選択画面に戻り、選択したファイル 
画像に チェックマーク (✓) び付きます。 



274 





































回 


ボタンをタッチずる。 

画面に表示されるメッセージを確認し、03 
ボタンをタッチすると、チェックマークの付い 
たフアイルのコピーを開始します。 


(么汪意） 


I コピー中は電源を切5ないでください。 

I コピー中に SD カードや USB メモリデバイスを 
巧かないでください。故障の原因となりまず。 


※コピーでさるファイルの数びオーバーする場合、メ 
ッセージび表示されるので、他のフオルダを選択す 
るか、コピーしたいファイルを選択しなおしてくだ 
さい。 


※コピーを中止する場合は、 
て < ださい。 


I ボタンをタッチし 


コピーび終了すると画像設定画面に戻ります。 



田 A のコビーを Mte しホす， 

1ビー中1±化巧に*巧（キースイツモ）左 
切らないでください， 



回-2 


日 設定を終わるには… 

ボタンをタッチ、または [ MSi 断 / 1メニュー1 ボタンを巧す。 

:設定を保をし、それぞれの画面に戻ります。 


r 也アドバイス 


•コピーできるファイルび SD 力ード/ USB メモリデバイスの容量を才ーパーする場合、メッセージび表示される 
ので、コピーしたいファイルを選択しなおしてください。 

•コピーを中止する場合はコピー中に画面の03ボタンをタッチしてください。 


〔SD 力—ド/ USB メモリデバイスに n ピ I 〕 


システム 
設定 


27己 


























バックビューモニター映像を表巧ずるには (1) 


本機に別売のバックビューモニターを接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れると、自動 
的に画面びバックビューモニターの映像に切り曾わるように設定できます。（バックビューモニターの 
映像を調整するには「映像の調整のしかた」381、382ぺージをご覧ください。） 


© JenQJ け W J ( 


n -1 曰臣互ボタン- 


■ 0 扇を逝] ボタン Q 




良ニュー I ボタンを巧し、 


システム設定 


_ボタンをタッチして、 

ボタンをタツチする。 


:カメラ設定画面び表示されます。 




ボタンを 

タッチする。 


:表示灯び点灯します。 




設定を終わるには… 


戻る 


ボタンをタッチ、または1現在地]/をニュー I ボタンを巧す。 


:設定を保存し、それぞれの画面に戻ります。 


車のシフトレバーをリバースに入れると ••• 

U バースに入れている間は、バックビューモニターの映像を表示します。 

その間、後ち確認のメッセージび表示されます。 

※シフトレバーをリバースじ(外に入れると、をとの画面に戻ります。 

「也ァドバィス- 

本機に、別売のバックビューモニターを接続していない場合、 ■!! ルぶん占み• の表示打を設定(点: n) し 
ないでください。設定(点好）すると、車のシフトレバーを U バースに入れている間は、黒画面になります。 


^パックビユーモニター映像の表示を止めるには) 

シフトレバーをリバースにI外に入れると、もとの画面に戻りまず。 
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HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


バックビユーモニター映像の目安線を表示するには 


□ 


パーキングブレーキを引いて車のシフトレバーを 
リバースに入れ、バックビューモニター映像画面 
を表示し、画面をタッチして ■弓ち協互 ボタン 
をタッチする。 

《"目を線を必ず車幅に合わせた上でご使用ください。" 
とメッセージび表示され、03ボタンをタッチすると 
目安線び表示されます。 

車種選択画面び表示された場合は、下記にしたびって 
車種の設定を行なつてください。 


車種選択画面が表示された場台 


の 車種を選択し、タッチする。 


アドバイス 


>該当する車種びない場合はボタンをタッチし 
てスク□ールさせ、 If 巧ぶ！！ ボタンを撰キ尺してくだホい。 
> It ホぶ11 ボタンを撰おされた場合はお棄りのお車に合わ 
せて目安線の調整を行なつてください。 

ぉ「 （バックビューモニター映像の目安線調整をずるに皮つ J 

278、279ぺージ 

>お車の車種型式は車検証やカタ □ グなどでご確認< ださ 
し、。それでわご不明な場合は、おおくの販売店へお問い 
合わせください。 


(D ボタンをタッチする。 

:目安線び表示されます。 




Q/Q ボタンタッチで 
ページ戻し/送り表示 


モ 

I 

映 

像 

を 

表 

示 

す 

る 




FI 表ホを止めるには 

た固!^^^3ボタンをタッチする。 

:バックビューモニター映像画面に戻ります。 


•目安線調整をする劇ごま、車を安全な場所に停車して行なってください。 

-•車を降りて目印をつける際には、必ず車のキースイッチを日 FF にしてエンジンを停止し 

て < ださい。 


注意）目安線を表示する場合は、必ずお秉りのお車に合わせた目安線の調整を行なってください。 


目安線を表示 


ミ夫定 


その他 


その他 


目安線を表示 





システム 
設定 
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バックビューモニター映像を表巧ずるには (2) 


Ov ツクビューモニター映像の目安線調整をするには） 


n 車両の幅+両側約 20cm、 車両後端か6 
後側へ+約己 0cm と+約 2m の位置にガ 
ムテープなどで目印をつける。 



曰 


パーキングブレーキを引いて車のシフトレパー 


をリバースに入れ、バックビューモニター映像 
画面を表示し、画面をタッチしてI 
ボタンをタッチする。 


目安線を表示 


《"目安線を必ず自車幅に合わせた上でご使用くださ 
い。"とメッセージび表示された場合は、03ボタ 
ンをタッチすると目安線び表示されます。 



■ 車種選択画面が表示された場台 

①277ぺージ手順①、②にしたがって操作し、車種の選択をする。 


且 


画面の 


目安線調整 


ボタンをタッチする。 


:目安線調整画面び表示されます。 

※車種によってはバックビューモニターの取付位置に 
より、目安線び車両にかかる場合びあります。 



車種設定 


ボタンをタッチして車種の選択をすることびでさます。 


[^277 ページ 


凸11整したい目安線の端点庙図凸 -1 、 

4か所の任意の1点)をタッチして、画面 
の D/K1/B/0 ボタンで、 
手順 D でつけた目印に重なるように 
調整していく。 

※[•^マークび表示されている部分の調整び 
でさます。 
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gi 設定を終わるには 

画面の^〇ボタンをタッチする。 

:バックビューモニター映像画面に戻ります。 


(返ま貪 


►バックビューモニターび映し出す範囲には限界びあります。またバックビューモニタ 
一の画面上に表示される車幅-距離目安線は、実際の車幅-距離間隔と異なる場合び 
あります。（目安織ま直線となります。） 

► 夜間や暗い場所など、使用状況により画質び低下する場合びあります。 

►後退するとさには、直接目で後方を確認しなびら後退を開始してください。バックビ 
ューモニターの映像は後ち確認の補助手段としてご使用ください。 

►バックビューモニターの映像だけを見ての後退は絶対行なわないでください。 


r 也アドバイス 


•手順 网 I に78ぺージ)の た bM 走式 it ボタンと手順 回 (278 ぺージ)の た N 础目識 ボタンは、約已秒間 
表示されます。ボタン表示び消える前にタッチしてください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させて 

ください。 _ 

ノてーキングブレーキを引いて車のシフトレノ く一を U ノ (ースに入れているとさのみ も=占击ホ it ボタンを点灯/ 
消灯と目安線の調整びでさます。 

>手順0 (278 ぺージ）で feiiin 江去ぶ it ボタンをタッチすると、画面にグ U ッド線び表示されます。 

>手順 (278 ページ）で目安線の調整をしてボタンをタッチすると確定されます。ただし、目安線の調 
整をしている途中に車のキースイッチを「日 FF 」 にすると、調整の設定は保持されません。 


システム 
設 定 


(バックビユ—モニタ—映像を表示する〕 
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サイドブラインドモニター映像を表示するには (1) 


本機に別売のサイドブラインドモニターを接続している場合、パネルのボタン(オプション）を}甲す 
と、画面びサイドブラインドモニターの映像に切り替わるように設定でをます。道路端への幅寄せや細 
い道路でのすれ違いなどで、車の左サイド前輪付近か5前方をモニター画面で確認することびでをます。 
(サイドブラインドモニターの映像を調整するには「映像の調整のしかた J 379、380ぺージをご覧く 
ださい。） 


□ 


風 wQJ e HH w ) Cav j C 


現在化）し-音置 +) 


且 I メニュ - I ボタン- 
dS ] ボタン~ 




い色ボタン（オプション） 



□ 


1メニユ ー1 ボタンを巧し、 

ボタンをタッチして、 
ボタンをタッチする。 

:カメラ設定画面び表示されます。 


曰 


サイドブラインド モニター 


ボタンを 


タッチする。 

:表示灯び点灯します。 


回 


設定を終わるには… 

ボタンをタツチ、 


または I 現在地)/尽ニュー1ボタンを巧す。 


:設定を保存し、それぞれの画面に戻ります。 



パネルのい色ボタン（オプション）を巧すと ••• 


一度け Ll ボタン（オプション）を押した後、次に0りボタン（オプション）を押すまでは、サイドブラ 
インドモニターの映像を表示します。 

※約3分間経過すると、ちとの画面に戻ります。盧查ボタン等を押すと、それぞれの画面に切り 
替わります。 


^卜記丰順且で 义 十1一 〇半 A た ミ 几り (表示灯点灯）すると、2目1ページの 
「オプションボタンの設定をする」で設定した機能は、使用でさません。 


車のシフトレバーをリバースに入れると ••• 

別売のバックビューモニターを接続している場合、リバースに入れているとさに®ボタン（オプシ 
ヨン）を押すたびに、バックビューモニターとサイドブラインドモニターの映像を交互に表示します。 
※シフトレバーをリバースじ(外に入れると、サイドブラインドモニターの映像び表示されます。 


「也アドバイス 


本機に、別売のサイドブラインドモニターを接続していない場合は、 
点灯）しないでください。 


サイドブラインド モニター 


I を設定(表示灯 
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HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


しサイドブラインドモニター映像の表示を止めるには； 

約3分間経過するか®ボタン（オプション）をもう一度巧すと、もとの画面に戻りまず。 


给警告; 


>目安線調整をする際には、車を安全な場所に停車して行なってください。 

>きを降りて目印をつける劇こは、必ず車のキースイッチを OFF にしてエンジンを停止してください。 


成注青^目安線を表示する場合は、必ずお乗りのお車に合わせた目安線の調整を行なってください。 

^-^目安線の初期表示位置は、実際のお車よりち前側および左側に目安線び表示される場合びあります。 


サイドブラインドモニター映像の目安線を表示するには 


□ 


パ —キングブレーキを引いてけりボタン(オプシ 
ョン）を巧し、サイドブラインドモニター映像画 
面を表示して画面をタッチし、 ■端が硬論 ボ 
タンをタッチする。 

《"目安線を必ず自車幅に合わせた上でご使用くださ 
い。"とメッセージび表示され、03ボタンをタッ 
チすると目安線び表示されます。 

車種選択画面び表示された場合は、下記にしたびつ 
て車種の設定を行なつてください。 



車種選択画面が表示された場台 


①車種を選択し、タッチする。 
广也 アドバイス- 


>該当する車種びない場合は^23を選択してください。 
> If ホぶ!！ を撰おされた場合は、お乗りのお車に合わせて 
目ま線の調整を行なつてください。 

[ W " 「 〔サイドブラインドモニター映像の目ち線調整をずるに1む J 

282、283ぺージ 

>お車の車種型式は車検証やカタ □ グなどでご確認< ださ 
し、。それでもご不明な場合は、お近くの販売店へお問い 
合わせください。 


( D 巧^ ボタンをタッチずる。 

:目安線び表示されます。 



0/0ボタンタッチで 
ページ戻し/送り表示 




F 1 表ホを止めるには 

た固!^^^3ボタンをタッチする。 

:サイドブラインドモニター映像画面に戻ります。 


システム 
設定 


(サイドブラインドモニタ—映像〕 
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サイドブラインドモニター映像を表示するには (2) 

〔サイドブラインドモニター映像の目ま線調整をするには) 

駐車場の白線などの目印に巧して、ち記位置 
に車両を停車する。 


※利用でさる目印びない場合は下記のイラストを 
参考に車両の左側と前側の地面に目印をつける。 

く参考例> 

車両左側：左ドアミラーの先端に長い棒状のもの（ほうきの柄など）を垂直に立て、地面に接 
した地点から左側へ+約]己 cm の位置にガムテープなどで直線の目印をつける。 
車両前側：フ□ントバンパーの前側に長い棒状のもの（ほうきの柄など）を垂直に立て、地面に 
接した地点から前側へ+約3日 cm の位置にガムテープなどで直線の目印をつける。 


<参考¢11 > i 揮場などの白線 



直線の目印 



棒状のちの 

\ 


\ 

■約 30 cm 
印:ィ- ► 

若 




車両前側 


曰 


ノ V ° —キングブレーキを弓 I いて巧りボタン(オプシ 
ヨン)を巧し、サイドブラインドモニター映像画 


面を表示して画面をタッチし、 
タンをタッチする。 


目ま線を表示 m 


《"目安線を必ず自車幅に合わせた上でご使用くださ 
い。"とメッセージび表示された場合は、03ボタ 
ンをタツチすると目安線び表示されます。 



■ 車種選択画面が表示された場台 

①281ぺージ手順①、 （ D にしたがって操作し、車種の選択をする。 


回 


目ま線調整 


ボタンをタッチする。 


:目安線調整画面び表示されます。 



車種設定 


I ボタンをタッチして 
車種の選択をすることびでさます。 
思 ^ 281 ぺージ 
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El 調整したい目安線の端点(下図0~1、4か所の任意の1点)をタッチして、画面 
のボタンで、手順 D でつけた目印に重なるように 
調整していく。 


マークび表示されている部分の調整びでさます。 


お 「 r 目ま線の見かた） 」 274ぺ- 

目安線調整画面 


-ジ 



★印：車両前ち目ま線と車両側ち目ま線 
び交差ずること 



★印：車両と重ならないこと 




n 設定を終わるには 

U 目安線が★印の：!犬態になっていることを確認し、画面のボタンをタッチずる。 


サイドブラインドモニター映像画面に戻ります。 


CA 警告 ;^ 


>サイドブラインドモニターび映し出す映像の範囲には限度びあります。前進またはち左 
折するときは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運転してください。 

>サイドブラインドモニターは、障害物などの確認のための補助装置です。 

►サイドブラインドモニターの映像だけを見なびらの運転は、絶対に行なわないでください。 
► ドアミラーを格納した状態では使用しないでください。適切な範囲を映すことびでさ 
ません。 


システム 
設定 


(サイドブラインドモニタ—映像〕 
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サイドブラインドモニター映像を表示するには (3) 


fA 注貢)•サイドブラインドモニターの映像は広角レンズを使用していますので、実際の距離と感 
^- J 覚び異なります。ゆっくり運転してください。 

•高圧洗車をする場合は、カメラの周囲部に直接水をかけないでください。水び入り、力 
メラレンズに結露などび発生したり、故障の原因となったり、火災、感電の原因となり 
ます。 

•カメラ部は精密機械のため、強い衝撃は与えないでください。故障の原因となったり、 
破損して火災、感電の原因となります。 

• 3 分間連続して使用すると、自動的にサイドブラインドモニターびタイムアウトし、元 
の画面に戻ります （3 分タイマー)。 

• ® ボタン(オプション)を押すと、サイドブラインドモニターの映像を3分間表示し 
続けます。また、そのとさに dsa ] ボタンを押すと映像は地図画面に切り替わりま 
す。車のシフトレバーをリバースじ(外に入れているとさは他のボタンを押すと画面び 
切り替わります。車のシフトレバーをリバースに入れているときは3分タイマーは作 
動しません。 

•モニターに表示される車両前方目安線、車両伯防目安線はあくまでも目安です。また、 
車両の乗車人数や燃料の容量車両姿勢などによって車両前方目安線、車両俱防目安線の 
位置びずれます。実際の周りの状況を直接目で確認してご使用ください。 

• ターンランプの光び車両偵防目安線と重なる場合びありますび、故障ではありません。 


「也ァドバイス- 

•手順白に82ぺージ)の た bM 走式 il ボタンと手順且 (282 ぺージ)の た M お： Ma ボタンは、約已秒間 
表示されます。ボタン表示び消える前にタッチしてください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させて 
ください。パーキングブレーキを引いているとさのみ 謹!^相を去ホ i ■ ボタンを点灯/消灯と目安線の調整びで 
さます。 

•目安線調整作業の途中で他の画面に切り替わった場合は、曲ボタン(オプション)を再度押して、サイドブライン 
ドモニター映像画面を表示させてください。 

•手順0 (283 ページ）で fcim 江去■ぶ i ボタンをタッチすると、画面にグリッド線び表示されます。 

•手順0 (283 ページ）で目安線の調整をしてボタンをタッチすると確定されます。ただし、目安線の調 
整をしている途中に車のキースイッチを 「 OFF 」 にすると、調整の設定はイ呆持されません。 
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3 分タイマーについて 


サイドブラインドモニターの映像は、条件によって3分タイマーび作動し、3分経過ずると自動的に 
もとの画面に戻る場合びあります。 


3分タイマーび 
作動ずる場合 

車のシフトレバーを1」バースじ(外に入れていて、ボタンを何ち押していないとさ。 

3分タイマーび 
作動しない場合 

•車のシフトレバーをリバースに入れているとさ。 

•車のシフトレパーをリバース外に入れていて、 （現在地] ボタンなどを押したとき。 


r 也アドバイス 


車のシフトレバーを U バースじ(外に入れていて、サイドブラインドモニターの映像を表示しているとさに、 
两 VI/ [メニュー] / PiSi 面 /な rx ] ボタンを押すと、それぞれの画面に切り替わります。 

が P ... HS 709 D - A / HS 709 D-W 


^パック ビューモニターと サイドブラインド モニターを 組み合わせて使用する場^ 

バックビューモニターとサイ ドブラ イン ド モニターを 組み合わせて使う場合、車のシフ トレバーをリ 
バースに入れて いると きに、バックビューモニターとサイ ドブラ イン ド モニターの 映像を切り替える 
ことびできまず。縦列駐車をずる場合などに、映像画面を切り替えて後方と左側面を確認ずることび 
でをます。 

n 車のシフトレバーをリバースに入れる。 

《 ® ボタン(オプション)を押すたびに、映像画面び切り替わります。 


バックビューモニター映像画面 



サイドブラインドモニター映像画面 


I ® ボタン 
(オプション） 


.-宜量+ ) の。が 



r むアドバイス 


>車のシフトレバーを U バースに入れているとさは、3分経過してを、をとの画面には戻りません。 

\W 「 ( 3分タイマーについて） 」 上記 

>車のシフトレバーを U バースじ(外に入れている場合は、サイドブラインドモニター映像のみ表示します。バック 
ビューモニター映像画面への切り替えはでさません。 


システム 
設定 


(サイドブラインドモニタ—映像〕 
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サイドブラインドモニター映像を表示するには (4) 


C 目安線の見かた^ 

画面上に車両の前端と左側端の目まとなる車両前方目安線、車両側方目安線び表示されます。 


( A 注音)画面上に表示される車両前ち目安線、車両側ち目安線は目安です。サイドブラインドモニ 

- ターの映像だけを見なびらの運転は絶対に行なわないでください。また、左折時には内輪 

童に/王后、して'' s / しとしん 



の 車両前ち目安線 

車両前方の位置の目安を示します。延長部分び破線で 
表示されます。 

③車両側ち目安線 

ドアミラーを含めた車幅の目安を示します。 

延長部分び破線で表示されます。 



〔サイドブラインドモニターの使用例） 

こんなときに使用すると便利です。 

く道路端への幅寄せ駐車> く狭い道でのすれ違い> 



( A 注責^ •サイドブラインドモニターの映像だけを見なびらの運転は絶対に行なわないでくだ 
- さぃ。 

•道路端へ幅寄せするとさは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運 
転してください。 
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• 曲ボタン(オプショソを巧すと、モニター上の画面はサイドブラインドモニターの映像に切り誓 
わりますび、テレビなどの音声は聞こえます。 

• ® ボタン(オプション)を押してから、サイドブラインドモニター映像び表示されるまで多少時間 
びかかることびあります。また、完全に表示されるまでに一瞬映像び乱れることびあります。 

♦サイドブラインドモニターび3分間のタイムアウトになってから画面び切り替わるまで多少時間び 
かかることびあります。また、完全に表示されるまでに一瞬映像び乱れることびあります。 

♦温度び極端に高いとさや低いとさは、映りび悪くなることびありますび、故障ではありません。 

♦堂光灯の下では、画面にちらつさび出ることびありますび、故障ではありません。 

♦サイドブラインドモニターの映像は、赤外線カメラを使用しているため、実際の色味とは多少異な 
ることびありますび、故障ではありません。 

♦サイドブラインドモニターの補助照明は赤外線照明を使用しているため、目には見えませんび、故 
障ではありません。 

♦暗いところや夜間では、映像の映りび悪くなったり、映像び青っぽくなりますび、故障ではありません。 

♦夜間雨天時には、補助照明の光び鏡面反射してしまい、映像び暗くなりますび、故障ではありません。 

♦映像に白い縦線(①スミア）び出ることびありますび、フェンダーなどからの強い反射光び入ったた 
めで故障ではありません。 

♦直接カメラに強い光び入ったり、夜間や暗いところでち向指示器や非常点滅表示灯を作動させたり 
したとさに、映像に「②ゴースト」や「③八レーション」、「④ターンランプの光」のような現象び 
出ることびありますび、故障ではありません。 


夜間に左側ち向指示器を点滅させたときの、 
サイドブラインドモニター映像の例 


⑤ゴースト - 

方向指示器の光びカメラ 
の中で乱反射し、映像上 
の違ラ箇所に光び現れて 
いる 



④ターンランプの光 

方向指示器の光び地面に映っている 


③八 レーシヨン 

方向指示器の発光で、 
周辺び白っぽくにじん 
でいる 


①スミア 

方向指示器の強い光の上下方向に、 
光の帯び出ている 
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^手入れについて) 

•カメラレンズ部にミ尼、雨滴、雪などび付着すると、サイドブラインドモニターの映りび悪くなりま 
すので、めれたやわらかい布でミちれを}式さ取ったあと、乾いたやわらかい布でふさ取ってください。 
•アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメラレンズ部を}式かないでください。変色などの原因に 
なります。巧れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をしみこませた布で}式いてから、からぶさをして 
<ださい。 

•カメラ部には傷を付けないでください。モニター画面へ影響び出ることびあります。 

•車のボディワックスをカメラ窓部に付けないでください。付いてしまった場合は、されいな布に水 
で薄く溶かした中性洗剤を含ませて、ワックスを落としてください。 


G 使用上のご注意） 


システム 
設定 












i 票な説 ドむ-モニタ-麵を 


HS 709 D-A HS 309 -A 
HS 709 D-W HS 309 -W 


本機に別売のフ□ントヴイドビューモニターを接続している場合、別売のフ□ントヴイドビューモニタ 
—のスイッチを巧すと、画面びフ□ントヴイドビューモニターの映像に切り替わるように設定できます。 
さらに同時に別売のバックビューモニターを接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れる 
と、自動的に画面びバックビューモニターの映像に切り曾わるように設定できます。（バックビューモ 
二夕一のみの設定については276〜279ぺージをご覧ください。） 





□ 

風"のし W し AV J 

メニユ -) 現在地) Q - 1 

liJj 地 


n -1 1 メニュ -I ボタン - 


■dH] ボタン H 


回 
回~ [ 


回 


□ 


司ボタン 


H 現在地 1 ボタン 

凸 


n I メニユ - 1 ボタンを巧し、 

I ボタンをタッチして、 


システム設定 


ボタンをタツチする。 

カメラ設定画面び表示されます。 



曰 


I ボタンを 


タッチする。 

:表示灯び点灯します。 


表示好一 


回 設定を終わるには ••• 

ボタンをタッチする。 

:設定を保存し、メニュー画面に戻ります。 

E 1 [ MSi 断 ボタンを巧すと、現在地の地図画面に戻ります。 





別売のフ□ントヴイドビューモニターのスイッチを巧すと 

スイッチを押すと、フ□ントサイドビューモニターの映像を表示します。 
※約3日秒間経過するか走行速度び上びると、をとの画面に戻ります。 


車のシフトレバーをリバースに入れると 

U バースに入れると、他の画面に切り替わります 

「也アドバイス- 




本機に、別売のフ□ントサイドビューモニターを接続していない場合は、 
(表示灯点灯）しないでください。 


lasE 


-モニター 


I を設定 


こフ□ントサイドビューモニター映像の表示を止めるには) 

約30秒間経過するか走行速度び上びると、もとの画面に戻ります。 

詳しい操作に関しましては、フ□ントサイドビューモニターに添付の取扱説明書をご覧ください。 
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U -1 、凸 [メニュ ー) ボタン ■ 


Km ] ボタン Q 


□ 1 □ 

— I メニュ ー I ボタン 

叫塁星亟]ボタン 

凸 


n 匿互ボタンを押し、 

ボタンをタツチする。 


日 


1313ボタンをタッチずる。 

: ETC 設定画面び表示されます。 


回 


設定する項目を選択し、タッチする。 


カード挿入表示をする場台 


国^3ボタンをタッチする。 

: ETC 力ードを挿入すると情報パーに 
HH アイコンび表示されます。 

表示を止めるには… 
lED ボタンをタッチする。 


ETC 音声ガイドをする場台 



ボタンをタッチする。 

:利用料金をナビゲーシヨン本体から音声ガイドします。 

音声ガイドを止めるには… 

W 化！ボタンをタッチずる。 




ETC の各機能を設定ずるには (1) 


本機に別売の ETC ユニットを接続している場合に本機で ETC 力ード挿入アイコンや ETC レーンの表示 
/非表示、 ETC 音芦ガイドの有無の設定をすることびできます。 


HS 709 D-A HS 309 -A 
HS 709 D-W HS 309 -W 


しなし、 


ずる 


しなし、 


ずる 



ETC 


。で， I 卜 がシむ >> f わ :I B 巧 目的が 

。-絮け 。苗 


リ口 


mm 

jwm ^ 


システム設定 


NAVI 


〔フ□ントサイドビュ—モニタ—映像を表示するには〕 


CETC の各機能を設定する〕 




システム 
設定 
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ETC の各機能を設定ずるには巧) 


カード未挿入警告をする場台 


国^3ボタンをタッチする。 

:車のキースイッチを日 N にしたとさなど、 ETC カードび挿入されていない場合ナビゲー 
シヨン本体から音声で警告します。 

警告を止めるには… 

IED ボタンをタッチする。 


凸 


設定を終わるには… 


戻る 


ボタンをタッチ、または I 現在地]/尽ニュー1ボタンを巧す。 


:設定を保存し、それぞれの画面に戻ります。 


「むァドバイス- 

別売の ETC ユニットを接続して、289、290ぺージの方法で ETC 設定をすると、 ETC を利用することびできます。 
接続可能な ETC ユニットについて、詳しくは販売店へご相談ください。 
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ETC にごいて 


HS 709 D-A HS 309 -A 
HS 709 D-W HS 309 -W 


ETC 


ETC は財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。 


く ETC とは> 

インターチェンジランプなどの料金所では、いったん、停車して通行料金を支払います。これは、現 
在の有料道路利用において、一般的な通行料金の支払いち法となっています。 

しかし、このよラな料金所通過時における一時停止は、交通の流れを妨げ、巧ミ帯発生の一因とちなっ 
ています。実際、料金所を通過する際に、巧;'帯で待たされることは少なくありません。 

ETC (ノンストップ自動料金支払いシステム）ユニットは、 ETC 対応車線に設置されたアンテナと車 
載 ETC ユニット間の無線通信により、現金、クレジットカードなどの受け渡しを行なわずに、自動的 
に料金支払いびでさるシステムです。 

ETC によって、料金支払いにかかる時間び短縮されるため、料金所通過時における巧;'帯の軽減び期待 
されています。 

通行料金は、有料道路利用時の記録をちとに請求され、後曰、金融機関などから引さ落とされます。 

《 ETC に対応した料金所は、今後、順次}広大していく予定です。 

く ETC を利用するには> 

ETC をご利用になるには、本 ETC ユニットのほかに、クレジット会社び発行する ETC 専用の力ードび 
必要になります。 

力ードの発行は、カード会社の審査•条件を満たしている必要びあります。詳し < は、各カード会社 
へお問い合わせください。 

また、 ETC をご利用になるときの事前準備、ご利用時の諸を意、および取扱いち法については、 ETC 
ユニットに添付の取扱説明書をご覧ください。 


( A 警告； 

• ETC ユニットを分解したり、改造したりしないでください。分解すると保証対象外になります。 
また、改造すると電波法により罰せられることびあります。 

• ETC カード外のちの（コイン、金属板など）を挿入しないでください。また、濡れた手で操作 
したり、濡れたカードを挿入しないでください。事故、火災、感電、故障の原因になります。 


• ご利用時は ETC カードび挿入されているかどうか確認してください。 

•車を離れるときは、 ETC 力ードを車内に放置しないでくださし、故障、変形、盗難のおそれび 
あります。 

• ETC カードを ETC ユニットに入れたまま、バッテリーを外さないでください。 

•安全のため、走行中は、 ETC カードの出し入れをしないでください。 

•カード挿入表示をに設定している場合、有効期限の切れた ETC カードを ETC ユニットに 
挿入すると、地図画面に田 g アイコンは表示されますび、 ETC ゲートは通過でさませんのでご 
を意してください。 

[ W 「ETC の各機能を設定するには」289、29日ぺージ 


r 也アドバイス 


ぃンステム作動中は ETC ユニット内の温度び上昇します。そのため、 ETC カードの表面わ温かくなりますび、故障 
ではありません。 

> ETC カードしソ外のカードを挿入すると変形、破損するおそれびありますので、挿入しないでください。 


〔 ETC の各機能を設定する〕 


システム 
設定 


(ETC に 0 S て〕 
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ETC の基本操作 

^ ETC を起動するつ 

1車のキースイッチを 「 ACC 」 または rON 」 にしてナビゲーシヨンの電源を入れ 
る。 


4 ETC カードを ETC ユニットに、 "カシヤン "と 
音がするまで巧し込む。 

:数秒後、情報バーに SB アイコンび表示されます。 


アイつン 



HS 709 D-A HS 309 -A 
HS 709 D-W HS 309 -W 


「也ァドバイス- 

•車のキースイッチを ACC または日 N にすると、 ETC ユニットの機能チェックび自動的に行なわれ、 ETC カード挿 
入部の表示好び緑色に点灯します。 

•ナビゲーシヨンシステムを起動すると、自動的に ETC ユニットの機能チェックび行なわれます。 

• ETC カードを先に挿入しておいてち、同様に起動できます。 

• ETC カードの挿入後は、情報バーに gg アイコンび表示されるまで、カードの排出などの操作を行なわないでく 

ださい。 _ 

※カード挿入表示をに設定していない場合は gg アイコンは表示されません。 

\W 「 ETC の各機能を設定するには」289ぺージ 

• ETC カードの情報読みとり中は、カードを取り出さないでください。 

• ETC ユニットや ETC 力ードに異常びあったときは、 ETC を利用できません。 

• ETC カードの読み込みなどび正常に行なえなかったとさは、警告音ととちに、画面にエラーメッセージび表示さ 
れます。 


0 ETC 力ードを取り出す) 

n 車を停車し、車のキースイッチを rOFF 」 にして、ナビゲーシヨンの電源を切る。 
ETC ユニットの取り出しボタンを巧して、 ETC カードを取り出す。 
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ETC を利用するには 


G 料金所通過表示について j 

n 料金所手前で ETC レーンが表示されます。 


FI ETC ゲートを通過すると r 料金は00円でし 
た」という音声ガイドが流れ、利用金額と利用 
時刻が画面に表示されます。 


「むァドバィス 

• ETC ゲートでは、何らかの理由で先行車両び停車することびあります。ゲート通過時は速度を落として、開閉 
バーび開いたことを確認し、周囲の状況を確認しなびらま全に走行してください。 

• 217、218ぺージの ETC レーンの表示を IE 3 D に設定している場合は、 ETC レーンは表示されません。また、 
ETC レーンは何らかの理由で変更されることびあります。 ETC レーンを確認し、周囲の状況を確認しなびら安 
全に走行してください。 

• カード未挿入で ETC カード未挿入お知らせアンテナ付近を通過すると、音声でのお知らせと " ETC び利用でさ 
ません。"と画面にメッセージび表示されます。 




HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


( ETC の基本操作〕 


システム 
設 定 


( ETC を利用するには〕 


293 





























PSS (パ■キングサポ-トシステム)連動機能について (1) 


HS709D-A 

HS709D-W 


《PSS/SSS とはパーキング/セキュ IJ テイーサポートシステムのことです。 

※本書ではパーキング/セキュリティーサポートシステムのことを PSS/SSS と記載しております。 


^ PSS 連動を使用するにあたって J 

この機能を使用するには、下記の条件び必要です。 

別売の八ーネスキットを使用し、別売の PSS 機(超音波カーアラームタイプ)または別売の SSS 機(超 
音波カーアラームタイプ)び接続されている車のみご使用でさます。詳しくは本機をお買い上げの販 
売店にご相談ください。 

PSS 機/ SSS 機の取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

•登録している携帯番号から発信先の電話番号に電話をかけるには、本機に登録している携帯電話び 
本機と、目 luetooth 通信および通話圍内にある場合のみとなります。 


^ PSS 連動とは J 

車のキースイッチび OFF になっている状態で、車に異常び発生した場合、 PSS 機/ SSS 機の超音波 
カーアラーム(盗難警報装置）に連動してナビゲーシヨンび起動し警告メッセージびスピーカーか5流 
れるシステムでず。また Bluetooth 対応携帯電話を本機に登録している場合、登録している携帯電話 
か5本機に設定した発信先へ電話をかけて異常び発生したことをお知5せします。 

※本機び起動してから約3分間後に自動でナビゲーシヨンは終了します。（ノ\ンズフ IJ 一通話ち終了し 
ます。） 


※別売の PSS 機または SSS 機を停止させた場合は、本機の PSS 連動機能も終了します。 


「也ァドバィス- 

PSS 連動動作中に発信する携制ま、八ンズフリー登録携帯電話一覧画面より「優先する」を設定してください。 
1：^別冊の曰産才 U ジナルマルチシステム(詳細版) 4目1ページ参照 
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口- 1 [メ ニ ュ-] ボタン- 


懼麵]ボタン且 


回 
图~ [ 


回 


□ 


〕ボタン 
： lSi 面ボタン 


且 


n 匿互ボタンを押し、 

I ボタンをタッチして、 

I ボタンをタッチする。 

:セキュリティ設定画面び表示されます。 


システム設定 


け|> がシむ B 化 I 

0 柳誤 II 

ホ/ラ HC けユサ寸-モのせ 


EF ょ Y 


日 


各項目を設定する。 


PSS 連動を設定する場台 


1〇ボタンを選択し、タッチする。 

《PSS 連動を設定しない場合は nsa ボタンを 
タッチしてください。 


PSS 連動時の発信先を設定ずる場台 



①発信先を登録または変更する場台 
ボタンをタッチする。 

:セキュリティ番号設定画面び表示されます。 
※電話番号は4巧上最大36巧まで入力でさます。 

( D 登録または変更したい電話番号を入力し、 I 


PSS ホの時のを巧を 


r n ]—■? ij T 


巧 w 巧圓■，目も aw して< e む、 


3ボタンをタッチする。 

入力ち法は!:§=「電話番号で地点を探す」81ページ手順且をご覧ください。 


発信先の確認をする場台 


PSS 連動の発信先(上記 ■ [^ SS 連動時の発信巧を設定する場合] )を設定している 
場含、発信先に電話をして確認することができます。 

0 ^3ボタンをタッチする。 

※発信先に電話するかどラかのメッセージび表 
示されるので I3D ボタンをタッチします。 

:発信先に電話されます。 



システム 
設定 


CPSS 連動機能〕 


29己 











































PSS (パ-キングサポ-トシステム)翻機能について (2) 


□ r 受話音量を調整するにはI 

発信先相手の声の大きさを調整します。 
1. 受話音量の〇/〇ボタンをタッチ 
する。 

〇ボタンをタッチした場台 

:受話音量びルさくなります。 

■■ボタンをタッチした場台 

:受話音量び大さくなります。 



□ r 送話音量を調整するには 

発信先に聞こえる大きさを調整します。 

1. 送話音量の〇/〇ボタンをタッチする。 
〇ボタンをタッチした場台 

:送話音量びルさくなります。 

■■ボタンをタッチした場含 

:送話音量び大さくなります。 


|c| 設定を終ねるには… 

ボタンをタッチ、または [MSI 断 ボタンを巧す。 


を意) 


•本機の盗難警報機能 （ PSS 連動機能）は規定動作];(外の方法でドアを開けたとさ、または、侵入時 
に警報状態を知らせるをのであり、盗難を防ぐことはでさません。 

•車から離れる際は金品-貴重品などを置かないよラにしてください。 


「也ァドバィス- 

•本機に登録している携帯電話び Bluetooth 通信および通話圏内にあり、携帯電話の電源び入っている場合にご使 
用でさます。 

• 29己ページの手順 U ■ I PSS 連動を設定する場合 I でボタンを選択していても、 PSS 連動時の発信先 
び登録されていないと電話はかけることびでさません。 

• 携帯電話でノくスワード等をされているとさ発信でさない場合びあります。 

• 発信先の電話状況によっては聞さ取りにくい、ちしくはつなびらない場合びあります。 

•設定後は必ず発信先の確認を行ってください。おかけ間違いの場合は一切責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 
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七キュ IJ テイコードを設定する) 


風い W ) 

n ~1 1 メ ニ ュ- 1 ボタン- 


〕ボタン 



n I メニュ ー1 ボタンを巧し、 

] ボタンをタッチして、 

Iボタンをタッチする。 

:セキュ IJ ティ設定画面び表示されます。 




日 


セキュリティの設定（〔 
タッチします。 


] ボタン）を 


セキュ U ティ設定画面 


バツテ IJ 一 （+ 目）を外して再度入れた時にセキユ 
IJ テイコードの入力画面を表示します。 

「■ をキュリテイコードを設定する場合I 」 

298ページ 



I ボタンをタッチした場合 


:バッテリー （+ 目）を外して再度入れた時にセキユI」テイコードの入力画面を表示しませ 
ん。 

※セキユI」テイコードを解除するとさにち使用します。 

が「■をキュリテイコードを解除する場ち」299ぺージ 


297 


ボタンをタッチした場合 


セキュリティ設定をする （1) HS 709 D-W HS 309 -W 


本機には、自宅や任意の地点登録、目的地への履歴やルートの保をなど、多彩なメモリー機能びあ 
りますび、誰もび無制限に使える状態では、登録した情報び不用意に流出する可能性びありまず。 
本機は盗難防止抑制の観点からセキュリティ設定機能を搭載しています。この機能を設定すると、 
ナビゲーシヨンびバッテリーか5外され、再度接続されたとき、セキュリティコードを入力しない 
とナビゲーシヨンび起動しません。 


〇2キユリティコード設定の前に^ 

お客さまび設定されたセキュリティコードを同捆のセキュ IJ ティコード保管用シールへお控え頂さ、 
必ず保管してください。 

「也ァドバィス- 

セキュ U ティコードは盗難を予防するためのちので、盗難の防止を保証するちのではありません。 


を>1巧し 


ずる 


しなし、 


ずる 


システム設定 


〔 PSS 連動機能〕 


(セキュリティ設定) 


システム 
設定 























































セキユリティ設定をずる(2) 


■ セキュリティコードを設定する場台 


① 


する 


ボタンをタツチする。 


メッセージび表示され、ボタンをタッチ 
すると、セキュリティコード入力画面び表示さ 


れます。 



③巧〜1 2} 巧のセキユリテイコードを 
0〜0、0〜〇ボタンをタッチして 
入力し、ボタンをタッチする。 


セキュ U テイコード入力画面 





「&ァドバイス- 

^□ボタンをタッチするとセキュ U ティコードの設定び中止されセキュ U ティ設定画面び表示されま 
す。 


□-度バッテリー (+B) を外し、再度バッテリー 
(+B) を接続した時、セキュリティコードが設 
定された状態で車のキースイツチを ACC/ON 
ずると… 


セキユ IJ テイコード入力画面び表示されます。 

1 .上記 ■ I セキュリテイコードを設定する場台 I 

で設定したセキュリティコードをタッチして入力 


する。 



2. 入力が終わった6 


ミ夫定 


ボタンをタッチする。 
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r むアドバイス 


•間違ったセキユ u テイコードを入力すると"セキユ U テイコードび違います。"と表示され、何度も入力画面を 
繰り返します。再度正しいセキユ U テイコードを入力し直してください。 

•入力した英数字を訂正するとさは有 la ボタンをタッチして英数字を再入力してください。 

• 正しいセキユ U テイコードを入力しない限り、ナビゲーシヨンの操作はでさません。 

設定したセキユ U テイコードは忘れないよう控えをとるなどしてください。 

• 工場出荷時はセキユ U テイコードは設定されていません。 

• IED ボタンをタッチすると、設定したセキュ U テイコードび解除されます。 


セキュリティコードを解除する場台 


0 IED ボタンをタッチする。 

:セキュリティコードを消去し、解除します。 

※[^〇ボタンをタッチした時点でコ-ドは消 
去されますのでごを意ください。 


セキユ U ティ設定画面 
(セキユ1」ティコード日 N の場合） 



回 


設定を終わるには 




蘭在地 j ボタンを巧すと、現在地の地図画面に戻る。 

※^^ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。 


システム 
設定 


(セキュリティ設定〕 
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セキュ ij テイ設定をする (3) 


C を難る発地点を設定する） 


盗難を発地点を表示するかしないかの設定をします。 




□ 


けニュ ー1 ボタンを巧し、 

I ボタンをタッチして、 
I ボタンをタッチする。 


システム設定 


:セキュリティ設定画面び表示されます。 



曰 


盗難多発地点の設定 ( 
選択してタッチする。 


しない 


ボタン）を 


□ 3 


ポタンをタッチした場合 


:地図上に盗難多発地点の表示（图マーク）と 
ガイダンスび流れます。 


□ 


しない 


ポタンをタッチした場合 



:地図上に盗難多発地点の表示（图マーク）と 
ガイダンスをしません。 


回 


設定を終わるには… 


I ボタンをタッチ、または麼在地〕ボタンを巧す。 


300 





















































r 也アドバイス 


ボタンを選択した場合は、地図画面で画面をタッチし地図をスク□ールさせて国]マークにカーソルを合わ 
せると、多発地点の詳細情報を見ることびでさます。 




スク□ールし、 

色！]マークに合わせる。 


ボタンを 
タッチずる。 


施設の詳細 


ボタンを 


タッチずる。 



:過去に盗難びあった地点の 
情報び表示されます。 

>盗難多発地点は大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、王重県、岐阜県、大分県、和歌山県、群馬県、滋賀県、宮城 
県、石り I 県、山梨県、青森県、福島県、長野県、静岡県、京都府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、 
佐賀県、鹿児島県、沖縄県、山□県の一部地域のみ適応しています。 

>危険度を巨！]マークの色でホ^黄^青と3段階表示しており、青^黄^ホの順で危険度び高く、赤色び最ち盗難び 
多発しており危険度び高いことを表します。（各府県によって危険度の基準は異なります。） 

>自車位置び盗難多発地点付近にある場合、車の キース イッチを ACC/OFF にすると"多発地点です。ご注意くだ 
さい。"と音声でお知らせします。（ただし、自宅び盗難多発地点付近にある場合、音声でのお知らせはありませ 
ん。） 

> 3 D ビューでは国] マークの 表示はされますび、地図画面上に"車上ねらい多発地点"は表示されません。また、 
^互 ボタンをタッチして詳細情報を確認することわでさません。詳細情報を確認したい場合は、地図表示を切 
り替えてください。「地図表示(方位）を切り替える」5已、已6ページ 


システム 
設定 


(セキュリティ設定〕 
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パージョン情報を見る 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


現在のプ□グラム/地図ソフトのバージョンを見ることびできまず。 




□ 


1メニュ ー1 ボタンを巧し、 

_ ) ボタンをタッチして、 

I ボタンをタッチする。 


システム設定 


:その他画面び表示されます。 



曰 


Iボタンをタッチする。 

:バージョン情報画面び表示されます。 




回 見終わった S-•• 

頭を J 西ボタンを巧すと、現在地の地図画面に戻ります。 


戻る 


ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。 
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日 ■ボタンをタツチする。 

:バージョン情報画面び表示されます。 


バージョン情報画面(例） 




車載器の 


回 


見終わった S 


蘭在地I ボタンを巧すと、現在地の地図画面に戻ります。 
ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。 


車載器 ID を見る 


HS709D-A 

HS709D-W 


車載器 ID を見ることびできまず。 




n 厄互ボタンを押し、 

ボタンをタッチして、 
^^33ボタンをタッチする。 

:その他画面び表示されます。 



〔バ—ジョン情報〕 


システム 
設 定 


(車載器 ID 情報〕 
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パワーアンテナの設定をするには 


HS709D-A 

HS709D-W 


お持ちの車び"パワーアンテナ車"の場合、下記の手順でアンテナの上げ下げの設定をすることび 
でをます。 




G 初期設定を行なラ^ 



珍ニューIボタンを巧し、 


システム設定 


_ボタンをタッチして、 

ボタンをタッチする。 


:その他画面び表示されます。 



曰 


アンテナ設定 


ボタンをタッチする。 


:パワーアンテナ設定画面び表示されます。 



回 


パワーアンテナ 


ボタンをタッチする。 


:表示灯び点灯し、パワーアンテナの 
上げ下げを可能状態にします。 


ま意 


※表示灯消灯時、アンテナの上げ下げはでさません。 

また、お持ちのお車びノ V ° ワーアンテナ車!;(外の場合は、 
必ず表示灯は消好させてください。 



0醜を終ねるには… 

ボタンをタッチ、または [MSi 断 / (メニュー1 ボタンを巧す。 

:設定を保をし、それぞれの画面に戻ります。 
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しパワーアンテナを上げるには 

应3ボタンを2秒じ1上}甲す。 

:画面にメッセージび表示され、 
アンテナび上びります。 


wm 



MWk 


r 也アドバイス 


、！ くワーアンテナの上げ下げは、ノくワーアンテナ設定画面で I 


パワーアンテナ 


ボタンの表示好点灯時のみ操作可能 


となります。([^ 广 巧期設定を行なう ） 304 ぺージ手順 ta ) 

>高さに限りのある場所でのアンテナの上げ下げの操作は十分にお気をつけください。 


しパワーアンテナを下げるには 

识71ボタンを2秒に(上巧す。 

:画面にメッセージび表示され、 
アンテナび下びり収納されます。 


隊^^^^^ 


r 也アドバイス 


パワーアンテナ 


I ボタンの表示灯点灯時のみ操作可能 


• ノ（ワーアンテナの上げ下げは、ノくワーアンテナ設定画面で I_ 

となります。 {\ W ( 巧期設定を行なう ） 304 ぺージ手順 B ) 

•アンテナび収納されている間は、 V に S やラジオ情報を受信しません。また、車のキースイッチを 「 OFF 」 にして 
もアンテナの設定は保持されます。 


CA 迂意)車を車庫などに入れる場合は、アンテナび収納されていることを確認してくださし、。 


システム 
設定 


(パワ—アンテナの設定をする〕 
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データを初期化(消去)する 


本機に登録•設定された内容(登録地点、登録ルート、音楽データ、画像など）や SD 力ードにある 
データ、センサー学習結果、ルート学習結果を初期化することびでをまず。 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 





□ 

風よムバ W 

►H ) ( AV ) ( メニュ -)( 現在地 ）（ 一音: 

量り广り。烛 


] ボタン -1 


ILiJ 

国^ 


回 


□ 


司ボタン 



尽ニュー I ボタンを巧し、 


システム設定 


_ボタンを選択して、 

ボタンをタッチする。 


:その他画面び表示されます。 



曰 


初期化 


ボタンをタツチする。 


:初期化メニュー画面び表示されます。 



回 



タン）をタッチする。 


初期化してちいいかメッセージび表示されるので 
应〇ボタンをタッチします。本当に初期化しても 
いいのか再度、確認メッセージび表示されるので 
ED ボタンをタツチすると初期化を開始します。 





SD カードの初期化 


ボタンは本機に SD カードを挿 


入していない場合は選択でさません。 


(A 育^ • 初期化中は他の操作(モードを切り督えたり車のキースイッチを変更)をしないでください。 

^- ^ 他の操作をすると故障の原因となります。 

•初期化で"はい"を選択ずると、お客さまの登録情報/音楽/映像データは消まされ、二度と復帰し 
ません。 

※すでにデータび書さ込まれている " SD カード"を初期化すると、そのデータは消去されてしまい 
ます。誤って大切なデータを消去することびないよラに、ご注意ください。 

( SD カード内全てのデータび消去されます。） 
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r むァドバィス 

• 初期化び終了したら、車のキースイッチ(電源)を日ドドにしてください。 

•他人に譲渡または処分などされる際は、お客さまび入力された個人情報(登録地点の住所や電話番号など)、登録 
ルートなどの登録情報を必ず消去してください。 

• 306ページ手順 H で選択する項目によって初期化される内容び異なります。 

ぶ〇力ードにあるデータを初期化します。 

•音楽-画像データしソ外の登録-設定した内容を初期化します。 

•車の走行状況を初期化します。 

•本機のルート学習機能を初期化します。 

_ •個人情報に関する設定を工場出荷時の状態に戻します。 

※イコライヴ設定や音場 （ DSP ) の設定などや、 TV の設定内容はそれぞれ初期化を行なってください。 

1：^別冊の日産オリジナルマルチシステム辯細版)参照 
•本機は、走行するたびに車の走行状況(距離■方位■傾斜 (3 D )) を学習し、記録しています。（センサー学習度） 
走行を重ねることで測位の精度び高 < なります。 

測位の誤差び大さくなったり、タイヤ交換やチてーンの装着、他車への載せ替え、他人に譲渡または処分などの 
場合は、センサー学習結果の初期化を行なってください。 

•本機は普段使用する道を学習しており、ルート設定では学習した道を優先的に探索します。したびって、他の効 
率の良い道び見つかってち、ルート設定に反映されないことびあります。このようなとさはルート学習結果をい 
ったん消去し、学習し直すことをおすすめします。 


SD カードの初期化 


登録 データの 初期化 


センサー学習結果の初期化 


ルート学習結果の初期化 


出荷状態に戻ず 


システム 
設 定 


(デ—夕を初期化(消去)する〕 
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キー操作音を止めるには 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


ナビゲーシヨン操作時、キー操作音（ピッ）を出す/出さないを選択でをます。 




凸 


1メニユ H ボタンを巧し、 

_ ) ボタンをタッチして、 

I ボタンをタッチする。 


システム設定 


:その他画面び表示されます。 




回 


設定を終わるには… 


戻る 


ボタンをタッチ、または1現在地]/をニュー I ボタンを巧す。 


:設定を保をし、それぞれの画面に戻ります。 


0 P — 操作音を鳴 S すには) 


①上記手順0で、再度、キー操作音の 


する 


ボタンをタッチする。 


③ 


戻る 


ボタンをタツ チ/ d 見在地1ボタンを巧す。 
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ま全運拓メツセージを止めるには 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


車のキースイッチを 「 ACC 」 または rON 」 に入れたときのま全運転メッセージを表示する/しない 
を選べまず。 



凸 -1 Iメニュ -1 ボタン 



n 臣互ボタンを巧し、 

ボタンをタッチして、 
江ボタンをタッチする。 

:その他画面び表示されます。 



日 


安全運転メッセージの I 
タッチする。 


I ボタンを 


^一操巧ま 
モを g ち イツセージ 
*■ 化!!を ■; 


I 民し T<Ka い 


因 


W 


且 


設定を終わるには…ボタンをタッチ、または I 現在地] ボタンを巧す。 

:設定を保存して1つ前の画面に戻る/現在地の地図画面に戻ります。 


まを運面メッ七ージを表示する 


①上記手順0で、安全運転メッセージの編0ボタンをタッチする。 


(D ボタンをタッチ/ 1現在地) ボタンを巧す。 

「也アドバイス- 


»安全運転メッセージ画面は、時間帯によってメッセージ表示び異なります。 \ w 「地図を表示するには」48ページ 
» iO/|ED ボタンをタツチした場合の画面は下記の通りです。 


1〇ボタンをタッチした場合 

:安全運転メッセージ（例…今曰ち安全運転で行さ 
ましよラ。）の表示および音声でのお知らせを行な 
います。 

(例） 


lED ボタンをタッチした場合 

:安全運転メッセージ（例…今曰ち安全運転で行さ 
ましよラ。）の表示および音声でのお知らせは行な 
いません。 

(例） 



(キ—操作音を止める〕 


システム 
設定 


(安全運転メッセ—ジを止める〕 
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